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五 w 吾安全のために 


->■ 58 - 61 ベーダる 

あわせてお読みください。 


誤った使いかたをしたときに生じる感電 や 傷害など 

人へのを 害、また 义災などのお産への 損害を未然 

に防止するため、次のことをかずおずりください。 


r ま全のために」のを意事項を守る 


定期的に点検する 


1年に1度は、電源プラグ部とコンセントの間にほ 
こりがたまっていないか、電源コードに傷がないか、 
故障したまま使用していないか、などを点検してく 
ださい。 


巧障したら使わない 


カメラや AC アダプター、バッテリーチャージャー 
などの動作がおかしくなったり、破損していること 
に気がついたら、すぐにソニーの相談窓口へご相 
談ください。 


万一、異ちが起きたら 


をな音- 
においがしたら 
煙が出たら 


©電源を切る 
^ ©電池を外す 

©ソ ニーの ネ目談窓口に 
連絡する 


63 ぺー ジじソ ニーの ネ目談窓口の 連絡先があります。 


万一、電池の液漏れが起きたら 


〇すぐに义気から遠ざけてください。漏れた液や 
気術こ引义して発义、破裂のおそれがあります。 
©液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道 
水などきれいな水で充分になったあと、医師の 
治療を受けてください。 

©液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水道 
水で口を洗ミきし、医師に相談してください。 

〇液が身体やホ服についたときは、水でよ<洗い 
流して〈ださい。 


警告表示の意ホ 

この取扱説明書や製品では、次のよ 
うな表示をしています。 

危険 I 

この 表示のある事項をずらないと、 
極めて危険な状況が起こり、その結 
果大けがや死 t にいたる危害が発生 
します。 

この 表示のある事項をずらないと、 
思わ姑危険な状況が起こり、その結 
果大けがや死 t にいたる危害が発生 
することがあります。 

[A を思 I 

この 表示のあるき項をずらないと、 
思わぬ危険な状況が起こり、けがや 
が産に損害を与えることがあります。 

を意を促す記号 

A A 

义が 感電 

巧為を禁止する記号 

。 ® (§) 

禁止 分辭禁止 めれ手禁止 

巧為を指示する記号 

运 〇 

つラグをコン 指示 

セントから抜< 

電池に ついて 

安全のためにの文中の「電池」とは、 
「バッテリーパック」も含みます。 
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お買い上げレ、ただきありがとうございます。 

A 電気製品はを全のための注意事項を守らない 

I 一 と、火災や人身事故になることがあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と 
製品の取り扱レホたを示しています。取扱説明書をよくお 
読みのうえ、製品をを全にお使いください。お読みになった 
あとは、いつでも見られるところに‘必ず保管してください。 
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はじめにお読みください 


故障や破損の原因となるため、巧にご注意く 
ださい 

• 次の部分をつうんで持たないでください。ま 
た、端モカバーをつうんで持たないでくださ 

い 0 


ファ インター 液晶パネル 



レンズ 内蔵マイク 

• 本機は防じん、防滴、防水化様ではありませ 
ん。「側上のご注意」もご覧ください (40 
ページ)。 

液晶画面、ファインダー、およびレンズについ 

てのごな意 

• 灰色で表示されるメニュー項目などは、その 
撮影•再生条件では使えません调時に選べ 
ません)。 

• 液晶画面やファインダーは有効画素99.99% 
な上の非常に精密度の高い技術で作られて 
いますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、 
緑の点う夕肖えないことがあります。これは故 
障ではありません。これらの点は記録されま 
せん0 



-長時間、太陽に向けて撮影またはが置しな 
いでください。本機の内部うミ故障することが 
あります。また、太陽光が近くの物に結像す 
ると、火災の原因となります。やむを得ず直 
射■日光下に置く場合は、レンズキャップを付 
けてください。 

• 液晶画面やファインダー、レンズを太腸など 
強い光源に向けないでください。故障の原 
因になります。 

• 直接太陽を撮影しないでください。故障の 
原因になります。夕暮れ時の太陽など光量 
の少ない場合は撮影できます。 

撮影•再生に際してのごミ主意 

• メモリーカードの 動作を安定させるために、 
メモリーカー ドを本機で初めてお使いにな 
る場合は、まず本機で フォーマッ トすること 
をおすすめします。 フォーマッ トすると、 メモ 
リーカードに 記録されているすべての データ 
は消去され^元に戻すことはできません。大 
切な データは パソコンなどに保:存しておい 
てください。 

• 必ず事前に試し撮りをして、正常に記録さ 
れていることを確認、してください。 

• 万一、本機やメモリーカードなどの不具合に 
より撮影や再生がされな为勺た場合、画像 
などの記録内容の補償に ついては、 ご容赦 
ください。 

• あなたがビデオで録画•録音したものは個人 
として楽しむほうお、著作権法上、権利者に 
無断で使用できません。なお、実演や興行、 
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黒、白、ホ、青、緑の点 



を示物などのうちには、個人として楽しむな 
どの目的であっても、撮影を制限している場 
合力部りますのでご注意ください。 

• ネ機の 口働画)/ 〇 (静止颐ランプ狂4 
ぺージ）やアクセスランプ位2ぺージ）力 S — 点 
灯、点滅中に次のことをしないでください。 
記録した動画、静止画が失われる場合があ 
ります。また、メモリーカードや本機の故障 
の原因になります。 

-メモリーカードを取り化す 
-本機からバッテリーや AC アダプターを取 
0外す 

• 取り外したレンズを通して、太陽や強い化 
を見ないでください。目に回復不可能なほど 
の障きをきたすおそれがあります。また故障 
の原因になります。 

• ネ機じ攤力や衝撃を与えないでください。 
誤作動したり、画像力巧己録できなくなるだけ 
でなく、メモリーカードが使えなくなったり、 
撮影済みの画像デ'—夕が壊れることがあり 
ます。 

• ショルダーベルト側売)の側中は、本機を 
物じぶっけやすいため、特に気をっけてくだ 
さレ、 

イビジョン画質 ( HD ) で記録したディスクじ 
ついて 

AVCHD 册各対応機器でのみ、再生できます。 
DVD プレーヤーや DVD レコーダーは AVCHD 
規格に非対*応のため、ハイビジョン画質 ( HD ) 
で記録したディスクを再生できません。また、 
これらの機器に AVCHD 規格で記録したハイ 
ビジヨン画質 ( HD ) のディスクを入れた場合、 


ディスクの取り出し力巧きなくなる可能を力な) 
ります。 

本書では、ハイビジョン画質 （ HD ) で保存した 
ディスクを rAVCHD ディスク」と表現してい 
ます。 

撮影した画像データはがをして< ださい 

-万一の誤消去や破損にそなえ、必ず予備の 
デー タコピ ー(バックアップ) をおとりくださ 

い。 

• [録画モード]を [FX 24 M ] にして撮影した 
動画力も AVCHD ディスクを作ることはで 
きません。ブルーレイディスクに保存してく 
ださい。 

バッテリー ‘ AC アダプターじついて 

. バッ テリーや AC アダプターは、電源を切っ 
てから取り外してください。 

• AC アダプターを本機から抜くときは、 DC プ 
ラグと本機を持って取り外してください。 

本機やバツテリーの温度じついて 

本機やバッテリーの温度によっては、本機を保 
護するためじ撮影や再生力巧きなくなること力 S 
あります。この場合は、本機の液晶画面および 
ファインダーにメ ツセー ジカ S — 表示されます。 

々のぺージじつづ <—'► 
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• "ハンディカム"ハンドブックを見るには 
Adobe Reader が必要です。アドビ社のホー 
ムページから無償でダウンロー ドできます。 
http ;// www . adobe . co.jp 

ブック」う哉)ります。 

取扱説明書 

r 基本操作編」として、本機の準備、撮影、再生、 

パソコンの準備と画像取り込みなどを記載し 

ています D 

"ハンディカム"ハンドブック 

「機能詳細編」として、メニューの詳細、パソコ 

ンを使ったディスク作成、レコーダーを使った 

ディスク作成などを記載しています。 

パソコンで"ハンディカム"ハンドプック 

( PDF ) を見るじは 

• 付属の CD-ROM から r ハンディカム"ハン 
ドブック」をインストールしてください。 

お使いのパソコンが Windows のときは、イ 
ンストール画面で[ハンドブック]一言語と 
お使いの機種名一[インストール]をクリッ 
クし、画面に従ってインストールしてくださ 
い0デスクトップにショートカットができま 
す。 

• Macintosh のときは、 CD-ROM 内の 
[ Handbook ] - [ JP ] フォルダから 
[Handbook 书 df ] をコピーしてください。 


取扱説明書について 

本機には、基本的な操作方法を記載した「取扱 
説明書」(本書）と機能の詳細やディスクの作 
成方法が記載された r ハンデイカム"ハンド 
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NEX - VG 10 の描く映像世界 
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大型イメージセンサー 

APS - C サイズ但3.4 mmx 15.6 mm ) の大型 CMOS イメージセンサーを搭載。 

そのを化部の面積は、例えば従来のビデオカメラでよく使われる1/3インチセンサーに比べると、約 
20倍の面積を有しています。 

イメージセンサーカホきいほど被写界深度力?浅くなり、 r ボケ制を生かした映像表現で、被写体を 
際立たせる動画撮影力呵齡こなります。 


交換式レンズシステム 

ソニーが開発した、 E マウント式交換レンズを採用。 

付属の E マウントレンズは、化学手ブレ補正機能（アクティブモード）を内蔵した11倍の高倍率ズー 
ムレンズ。 

別売のマウントアダプターを巧えば、皇富なラインナップの a レンズ （ A マウントレンズ）を装着可能。 
被写体や撮影テーマに応じてレンズを使い分けられます。多彩な個性のレンズが映像表現の幅を 
広げます。 


マニュアル 操作せ 

動画撮影時に、絞り優先/シャツタースピード優先/フル マニュアル 露出調整や、ゲイ ン 調整、ホワイ 
ト バランス 調整などが可能。 

快適な操作性を実現するためにコントロールダイヤルとま用ボタンを用意。クリエイテイブな使い 
こなしをサポートします。 


高せ能マイク 

4個のマイクカプセルを搭載したアレイマイク方式を採用。 

信号姐里じよって正確な指向性を生成し、臨場感と前方指向性を両立。ノイズを巧えたクリアなを 
声を収録し、フルハイビジョン映像の魅力をより一層高めます。 
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付属品の巧認 


万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談く 
ださい。 （） 内は個數 D 


AC アダプター AC - PW 10 AM / AC - PW 10(1) 



電源コード （1) 



バッテリーチャージヤー BC-VHia) 



リチヤージャブルバッテリーパック 
NP - FV 70 (1) 



バッテリーカバー （1) 



USB ケーブル （1) 



ウインドスクリーン （1) 



ボディキヤップ （1) /レンズリヤキャップ （1) 



高倍率ズームレンズ （ E 18-200 mm F 3.5-6.3 
OSS )(1)( レンズフロントキヤツフ。含む）（本機 
。こ装為） 



CD-ROM [Handycam Application CDoftware ] 

( 1 ) 

• rpMBj 

• "ハンデイカム’’ハンドブック 


取扱説明書の 

"ハンデイカム"ハンドブック（紙版） （1) 

保証書 （1) 
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付属品の取り付けかた 

ウインドスクリーンの取り付け 

屋外撮影で、マイクから収録される風吹かれ 
音を低減したいときに使います。 

SONY ロゴが付いているほうを下に向けて装 
着します。 



レンズフードの取り付け 

レンズフードの赤線をレンズの赤線に合わせ 
てはめ込み、レンズフードの赤点とレンズの赤 
点が合って r カチッ」というまで時計方向に回 
します。 

-フラッシュ(別売）を使って静止画を撮影す 
るときは、フラッシュ光う S 遮られることう课 
りますので、レンズフードを夕'!>しでください。 
• 撮影後レンズフードを収納するときは、逆向 
きにレンズに取り付けてください。 


バッテリーカバーの取り付け 

突起部(①)を図の向きにして取り付けてくだ 
さい 0 



大型アイカップの取りがけ 

突起部(①)う s ' 真上になるように本体のフアイ 
ンダーの溝に合わせて取り付けてください。 
周囲が明るすぎるときなど、ファインダーの画 
像が見にくいときに便利です。 







バッテリーの準備 


充電 

バッテリーの充電は、付属のバッテリーチヤー 
ジャーで巧います。バッテリーを本機に取り付 
けた状態で充電することはできません。 

1 バッテリーをバッテリーチャージヤーに入 
れます。 



2 電源プラグを引き起こし、コンセントに取 
り付けます。 

CHAEGE ランプが’点、灯します。 

点灯:充電中 
消灯:実用充電完了 
消灯後1時間:満充電完了 


充電時間 

使い切った状態からのおよその所要時間(分)で 
す。充電時剛ま、側状況や環境によって多少 
変動します。撮影可能時間は39ページをご覧く 

ださい。 


バッテリー暫名 

満充電 

実用充電 

NP - FV 70( 付属） 

550 

490 

NP - FV 100 

960 

900 


• 25での環境下での目安。 

• 周困の温度が10で〜30での環境で充電してくださし、。 


この範囲外では、効率のよい充電ができないことがあり 
ます。 

取り付け 

押しながら、 r カチッ」というまで上にずらして 
取り付けます。 
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バッテリー残量の確認 

液晶画面またはファインダーの残量表示マー 
クで確認できます。 



ご ミ 主意 

• 使用が況や環境によっては、正しく表示されません。 


バッテリーの取り外し 

電源スイッチを「 OFF 」 にして、 BATT レバー 
を押しながら(①)、取り外します (( D ) 。 


BATT レバー 



コンセントの電源で使う 

AC アダプターに 電源 コー ドを つなぎ、 本機と 
コンセントにつなぎます。 

DC プラグは ▲ マークを 合わせて つないでく 
ださい。 



電源コード 


ご注意 

• AC アダプターをつなし、でも、 制 襲に取り巧けたバッテ 
リーを充電することはできません。 

ミち外で巧うじは 

バッテリーチャージャーや AC アダプターは全 
世界 (ACIOOV 〜 240 V 、 50 Hz /60 Hz ) で使え 
ます。ただし、地域によって電源プラグの形が 
異なるので変換プラグが必要です。旅行代理 
店などでご確認ください。 

ご注意 

• 電子式密圧器（トラベルコン/くータ ー) は使用しないでく 
ださい。 


巧のぺージにつづく… ► 
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バッテリーの準備（つづき) 


バッテリーについて 

. バッテリーや AC アダプターを取り外すとき 
は、電源スイッチを r OFF 」 にして、 

に！/ 日ランプが消えていることを確認して 
ください。 

• 次のときにバッテリーチャージャーの 

CHARGE ランプが’点、滅することが’あります0 
-バ'ッテリーを正しく取り付けていないとき 
-バッテリーが故障しているとき 
-バッ テリ ーの 温度う？低いとき 
バッテリーを外して暖かいところに置い 
でください。 

-バッ テリーの温度が高いとき 
バッテリーを外して涼しいところに置い 
てください。 

• 本機では、 NP - FV 30/ FV 50 は使用できませ 
ん。 

パ‘ッテリーチャージャ ー/ AC アダプターに 

ついて 

• バッテリーチャージャーや AC アダプターは 
手近なコンセントを使用しでください。本機 
を使用中、不具合が生じたときはすぐにコン 
セントからプラグを抜き、電源を遮断してく 
ださい。 

• バッテリーチャージャーや AC アダプターを 
壁との隙間などの狭い場所に設置して使用 
しないでください。 

• バッテリーチャージャーや AC アダプターの 
バッテリー端子や DC プラダを金属類で 
ショートさせないでください。故障の原因に 
なります。 


• バッテリーチャージャーでの充電う;完了して 
CHARGE ランプうミ消えでも、電源からは遮 
断されません。使用中、不具合が生じたとき 
はすぐにコンセントからプラグを抜き、電源 
を遮断しでください。 

• バッテリーは、実用充電または満充電してか 
らお使いください。 

-別売のバッテリーチャージャーではバッテ 
リーの残量表示が、本機で側する場合 
の残量を正しく示さないことう s ' あります。 
-本機で使用したバッテリーを使用可能時 
間表示機能のある別売のバッテリー 
チャージャーで充電すると、時間表すが 
"…"になります。 

電源コードじついて 

付属の電源コードは、本機専用です。他の電気 
機器では使用できません。 


16 



レンズの装着 


付属の E 18-200 mm F 3.5-6.3 OSS レンズを何 J 
に、レンズの装着方法を説明します。本体内部 
にゴミやほこりが入らないように、マウント部 
を下に向けて、ほこりの少ない場所で素早く 
巧ってください。 



I —つー ド指標 

I ——ズームリング 
( -焦点距離目盛 



マウント標点—— ' 

レンスイ言号接,古、* — 
* 直接手で触れたり、巧したりしなし、でくださし、。 


1 本体とレンズから、 キャップやカバーを 外 
します。 




2 本体とレンズのマウント標点（白色）を合 
わせ、レンズを軽く本体に押し付けながら、 
矢印の方向にゆっくり回します。 

「カチッ」と音う s してロックし、装着が完了 
します。 



々のぺージにつづく… ► 
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レンズの装着（つづき) 


ご注意 

• レンス’を取^1付けるときは、レンス职り夕 f しボタンを押 
さないでください。 

• レンズに無理な力を加えないで、まっすぐに合わせてく 
ださし、。マウント部に強い力がかかると、故障や破損の 
原因となりまず。 

• A マウントレンズ刷試をご使用の場合は、マウントア 
ダプター刷蔚が也'要です。詳しくは、マウントアダプ 
夕一の取扱説明書をご覽くださし、。 


取り外し 

1レンズ取り夕しボタンを押しなうミら、レン 
ズを矢印の方向に止まるまで回して、取り 
外します。 

レンズと本体の両方を持って取り外してく 
ださい。 



レンズ取り外しボタン 


2本体とレンズにキャップを取り付けます0 
キャップのほこりを落としてから取り付け 
てください。 


ご5主意 

• レンス''交換の際に、本体内にゴミやほこりが入ってイ 
メージセンサー表面に付着すると、撮影条件によっては、 
ゴミやほこりが画像に写り込むことがあります。本体は 
アンチダスト機能によりゴミやほこりが付きにくくなっ 
ていますが、レンブの取り付け/取^1外しを行う際口よ、 
ほこりのかない場所で素早く巧ってくださし、。 

• レンス'’やレンス'キャップを夕 f したが態のまま、本機を放 
置しないでくださし、。 

イメージセンサーじゴミやほこりが付着したら 

[セットアップ] メニューの [ク リーニン グ モー 
ド]で、イメージセンサーを掃除してください。 
[ク リーニン グ モー 问の実行後、本機の電源を 
切り、レンズを外して、別売の ブロア ーでイ 
メージセンサー表面とその周辺のほこりを吹き 
飛ばし、レンズを取り付けてください。 

ご5主意 

• バッテリ-残量が(残量が3個似上でないと、ク 
リー ニン グモードは起動しません。クリー ニン グ時は、 

AC アダプターの使用をおすすめします。 

• スプレー式のブロアーは、水滴が本体内部に雨び’散るの 
でしないでくださし、。 

• ブロアーのを端がイメ ージセンサーに当らないように、 
マウントより中に入れないでください。 

• ほこりが落ちやすいよう、本体をやや下向きにしてくださ 

い。 

• クリーニング中に本体に衝撃を与えなし、でください。 

• この手順でクリーニングを行ってもほこりが取れない場 
合は、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。 

A マウントレンズじついて 

お使いいただけないレンズもあります。レンズ 
の互換性は、専用サポートサイトでご確認くだ 
さ レ、 

http ;// www . sony . co . jp / cam / support / 


18 



本機の起動と日時合わせ 


初めて電源を入れると、日付、時刻の設定画面 
が表示されます。 


5 コントロールダイヤルを回して數値を選び 
ます。 


1 緑のボタンを押しながら、電源スイッチを 
roN 」 にします。 

電源がけ、本機の}{站日画耐こ日時合わせ 
画面が出ます。 



▲/▼ボタンで選ぶこともできます。 

曰時設定 _ キでンセル ♦ 

サマータイム ：I み FF I 

[20101-[1 ]-[ 1 I [12]:1001 AM 巧定1 

きちお式： I 年-ち-曰 ] 

か涅巧ク調監 _ 

サマー タイム： 日 本では、 サマー タイムは 
[瑚にします。 

表示形式:日付表示順を選びます。 
真夜中は12:00 AM 、 正午は 12:00 PM です。 

6 手順4と日を繰り返して、すべての項目を設 
定し 、コントロール ダイ ヤルを押 して決定 
します。 


電源を切る 

電源スイッチを「 OFF 」 にします。 


3 [東京/ソウル]う;選ばれていることを確認 
し、 コントロール ダイヤルを押します。 


1 エリア設定 

キサンセル • 

V ， 

.'サー 丢^/ ソウル 

，ぃ户 / 1 * バ 

，旅， 

-ィ 

る;， -'V 

、： S ., ’-子..-...’ 

► 

2010- 

1-1 12:00 PM GMT +9.0 

み OFF 

か 送巧 

ホヴ マータイム目巧を 



日時合わせをやり直す/現在の時刻設定を確 
認する 

MENU ボタンを押して、[セットアップ]の[日 
時設定]を選びます。 


次のぺージにつづく… ► 


4 ◄/ ►ボタンで設定する項目を選びます。 


19 





本機の起動と日時合わせ（つづき) 


操作ボタンの使いかた 

画面表示に従ってコントロールダイヤルを回 
したり、 ▲/▼/◄/ ►ボタンを押したりすると、項 
目や設定を選ぶことができます。選んだ項目や 
設定は、コントロールダイヤルを押すと決定さ 
れます。 

また、 ▲/▼/◄/ ►ボタンには撮影や再生時によ 
く使う機能も割り当てられています (26 ペー 
ジ)。 



曲を泉矢印は、コントロールダイヤルを回すことを示し 
ています。 



画面上に選が項目が出ている場合は、コント□-ル 
ダイヤルを回したり、 ▲/▼/◄/ ►ボタンを巧したりし 
て項目を移動できます。 

コントロールダイヤルを押して決をします。 


MENU ボタ ン、 FOCUS ボタ ン、コントロール 
ダイヤルは、画面表示によって、機能が変わり 
ます。何の機能う s ' 割り当てられているかは、そ 
れぞれ画面に表示されます。 

画面右上に表示される機能を使うときは 
MENU ボタンを、中央の機能を使うときはコ 
ント ロール ダイヤルを、画面右下に表示される 
機自目を使うときは FOCUS ボタンを押します。 
本書では、画面に表示されているアイコンまた 
は機能名称で各ボタンを表現しています。 


MENU ボタン 



この場合、 MENU ボタンは[メ こユ ー] ボタン、コント 
口ール ダイヤルは[撮影 モー 鬥ボタン、 FOCUS ボタ 
ンは [フオー カス切換]ボタンになります。 
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ファインダーと液晶画面の調節 


画像はファインダーまたは破晶画面に表示さ 
れます D 

FINDER / LCD ボタンを押して、画像の表示先 
をファインダーまたは液晶画面に切り換えます。 



ファインター 


液晶画面 

液晶画面を開き(①)、見やすい角度に調節し 
ます(劍。 



見やすい角度に して (①)、視度調整つまみで 
画像がはっきり見えるように調節します(劍。 



ごミ主意 

• 液晶画面は上下9がまでしか回転しません。無理に回転 
させようとすると、破損するおそれがあります。 

ちょっと一言 

• 液晶画面の明るさは、メニューの[モニター巧るさ]で言さ 
定できます。 


ごミ主意 

• ファインダー内で視線を動かした場合などに原色が見え 
ることがありますが、故障ではありません。また、原色が 
実際にメモリーカードに記重まされることはありません。 


ちょっと一言 

• ファインダーの巧るさは、メニューの[ファインダー巧る 
引で設定できます。 
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メモリーカードの挿入 


カバ'一を開きます(①)。メモリーカードの切り 
欠き部を図の向きにして、 r カチッ」というまで 
押し込み(劍、カバーを閉じます(感)。 



新しいメモリーカードを入れたときは 

憎理ファイルがありません新規作成します 
う 立？] と表示されることう S あります。その場合 
は、コントロール ダイ ヤ ルを押して実行してく 
ださい。 

ご5主意 

• 誤った向きで無理に入れると、メモリーカードやメモリー 
力一 ドス ロット、 画1象データが破損することがあります。 

• メモリーカード本体およびメモリーカードアダプターに 
ラべ J レなどを貼らないでくださし、。故障の原因になりま 

す。 

ちょっと一言 


メモリーカードを取り出す 

カバーを開きます。アクセスランプう诚灯/点 
滅していないことを確認し、メモリーカードを 
1回押します。 

ご5主意 

• 撮影中にカバーを開けなし、でくださし、。 

• 出し入れ時にメモリーカードの飛び出しにご注意くださ 

い。 

本機で使えるメモリーカード 

• 本機で使用できるメモリーカードは下記の 
とおりです。ただし、すべてのメモリーカード 
の動作を保証するものではありません。 
メモリースティック P 民0デュオ" 

( Mark 2) 

-"メモリースティック PRO - HG デュオ’’ 
- SD ヵード (Class 4拭上） 

- SDHC ヵード (Class 4拭上） 

- SDXC カード (: Class 4が上） 

• 本機で動作確認され ている"メモ リース 
テイック PRO デュオ"は 32 GB ， SD カードは 
64 GB までです。 

• 使用可能なメモリーカードの最新隋報につ 
いてはホームページをご確認、ください （63 
ページ)。 

• 本書では、"メモリースティック PRO デュ 
才 ’’（ Mark 2)、 "メモリースティック PRO-HG 
デュオ"を r メモリースティック PRO デュ 


• 撮影可能時間は:39ぺージをご覧ください。 


才 ’’」、SD メモリーカード 、 SDHC メモリー 
カード、 SDXC メモリーカードを rsD カー 
ド」と表現しています。 
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ご ミ 主意 

• マルチメディアカードは使用できません。 

• SDXC メモリーカードに記録した映像は、 exFAT* にが 
応してし、なし、バソコンや AV 機器などに、本機と USB 
ケーブルで接続して取り込みや再生をすることはできま 
せん。接続する機器が exFAT にが応しているか、あらか 
じめご確認くださし、。対応していない機器に接続した場 
合、初期化丽が表示される場合がありまずが、ホして 
実行しないでください。言己録した内容がすべて失われま 
ず。 

* exFAT は、 SDXC メモリーカードで使巧されている 
ファイルシステムでず。 


本機で使えるメモリーカードのサイズ 

標準の" メモリースティック "のめ半分の大き 
さの" メモリースティック PRO デュオ"、また 
は標準の大きさの SD 力ードのみ使えます。 


1 

\ 

SONY 

しィ ' 

1 

1 

] 
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撮影 



動画 

1 緑のボタンを押しながら、電源スイッチを 
「 ON 」 にして、電源を入れます。 

2 START / STOP ボタンを押します。 



[ STBY ] 一 [ REC ] 


撮影を止めるときは、 STA 民 T / STOP ボタ 
ンをもう一度押します。 

ごな 意 

• 動画の莲梳撮影可能時間は約13時間です。 

• 動画のファイルサイズが 2 G 日を超えると、自動的にホの 
ファイルが^されます。 

• 撮影終了後、;•欠のが態のときは撮影したデータをメモ 
リーカードに書き込み中です。本機に衝撃や振動をちえ 
た^1、バ’ソテリーやみじアダプターを取リ外したりしない 
でくださし、。 

-アクセスランプが,ち;な中、または,ち減中 
—画面に記丢ま中の表示が出ているとき 
• 本機には、電動ズーム機能はありません。 

• 手持ちで撮影するときは、左手をレンズに添えて撮影し 
てくださし、。また、マイクに指が当たらないようにしてく 
ださい。 


ちょっと一言 

• 動画記録中にレンズやカメラの動作音が気になる場を 
は、音声を言己録しないようにすることもできます。その場 
合は、 MENU ボタンー[セットアップ]一[動画音声記録] 
^[切]にします。 

• MENU ボタンー* [録画モード.画ィ象サイス —] 一[録画モー 
ド]で撮影できる動画の画質を変更できます。 
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静止画 

1 緑のボタンを押しながら、電源スイッチを 
「 ON 」 にして、電源を入れます。 

2 MODE ボタンを押して、〇(静止画） ラン 
プを点灯させます。 

3 PHOTO ボタンを軽く押してピントを合わ 
せてから、深く押します。 



フオー カス表 巧 


フォーカス表示じついて 

点灯/点滅や形でピント合わせの状況を表示 
します。 

♦点な：ピントが合って固定されています。 

㈱ ： ピントが合っています。被写体の動き 

に合わせてピント位置が変わります。 
(〇): ピント合わせの途中です。 

♦点滅：ピントが合っていません。自動でピン 
卜を合わせられないので、構図や 
フォーカス設定などを変えてください。 


ご ミ 主意 

• 動画撮影モード時に、静止画を撮ることはできません。 

• 本機は、デジタルー眼カメラで可能な縦位置撮影にはが 
応していません。 

• お下のときは、ピントが合いにくい場合があります。 

-被写体が遠くて暗い 

-被写体と背景のコントラストが弱い 

-ガラス越しの被写体 

-高速で移動する被写体 

-鏡や発光物など反射、光ボのある被写体 

-点滅する被写体 

—逆光になっている被写体 

ちょっと一言 

• MENU ボタンー[録画モード.画像サイス]一[励象サイ 
ス]で撮影できる静止画の画像サイズを変更できます。 


i 品肝 
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撮影機能の紹介 



レンズで巧う調節 

装着しているレンズによってできることや操作 
方法が異なります。付属のレンズでは拭下が 
できます。 

ズーム リング 

ズームリンダを左右に回して、被写体の大きさ 
を決めます。ズームはフォーカス調整前に巧い 
ます。 

ご5主意 

• ズームにより繰り出されたレンズ部分を捆んだり、強い 
力を加えないでくださし、。レンズが破損することがあ 
ます。 

フォーカスリング 

マニュアルフォー カス時に、 フォー カスリング 
を左右に回しでピントを合わせ、被写体がもっ 
ともはっきり見えるようにします。 

ズームロックスイッチ 

携帯時など、レンズの自重による鏡筒の伸長 
を防ぎます。レンズを W 端に戻しでから、ス 
イッチを▼方向にスライドさせロックします。 
解除する口よ、スイッチを元の位置に戻します。 


操作パネルで巧う設定 

メニューで多彩な機能を設定できます。側頻 
度う璃いと思われる機能はボタンに割り当て 
られています。 
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MENU 

メニューを表示します。本機全体に関する設定 
の変更や、いろいろな機能の実巧などを巧いま 
す。メニューー覧は48ページをご覧ください。 

D に P 

撮影時や再生時に、画面に表示される内容を 
切り換えます。 

撮影時 

谣本隋報表示/ヒストグラム/情報表示なし） 
再生時 

谣本隋報表示/詳細情報表示/情報赫なし） 

WB 

撮影場所の光に合わせて、設定されている 
画像の色あい林ワイトバランス）を選びます。 
自分で色あいを設定することもできます。 

けートホワイトバランス/太陽光/日陰/曇天/ 
電球/堂光灯/フラッシュ/色温度•カラーフイ 
ルター/カスタム/カスタムセット） 

GAIN 

動画モード時:ゲインの設定 
暗い場所で撮影する場合には、ゲインを上げ 
ます。また、[オート]によるゲインアップを巧 
いたくないときなどにも使います。 

(才ート /OdB 〜 27 dB ) 

[オート]時は、 OdB 〜 21 dB の値で自動設定さ 
れます。 


静止画モード時:投〇感度の設定 
静止画の明るさの感度を設定します。 

(扮〇 AUTO / 200〜1280 0) 

[扮〇 AUTO ] 時は、投0 200〜投〇1600の値 
で自動設定されます。 

因 

画像全体の明るさ（露出）を調整します。 
(-2.0 EV 〜 +2.0 EV ) 

再生時に、画像を一覧表示します。 

FOCUS 

フォーカスモー ドを切り換えます。 （才 ート 
フォーカス/ DMF */ マニュアルフォーカス） 

FINDER/LCD 

画像の表示先を切り換えます。 

(ファインダー/ I 夜晶画面) 

因 

再生します。 

* 静止画のみ 


is 牌 
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露出モード 


シャッタースピードと、絞り（ピントの合う範囲 
二被写界深度）を調節することで、映像表現の 
幅が広がります。 

シャッ タースピードと絞りの設定は、動きやピ 
ントによる映像表現を作り出すと同時に、撮影 
に最も大切な露光量（イメージセンサーに取り 
込まれる光の量)を調節し、画像の明るさを設 
定します。 


露光量による画像の明るさの変イヒ 



少 、ない ^ h * 多い 

露光量 


例えば、シャッタースピードを速くしたときは、 
シャッターが開いている時間が短い二光を取り 
込む時間が短くなるため、画像う巧音くなります。 
画像を明るくするためには、その分だけ絞り 
饼力 s ' 通る巧)を開き、一度に取り込まれる光 
の量を増やす必要う部ります。 

このように、シャッタースピードと絞りで調節 
する画像の明るさを r 露出」といいます。 

本機口よ、[プロダラムオート][絞り優先] 
[シャッ タースピード優先] [マニュアル 露出]の 
4モードがあり、拭下のように選びます。 


1コントロール ダイヤルを押します。 



2コントロールダイヤルを回して使うモード 
を 選び、 コントロールダイヤルを 押します。 

プログラムオート （ P ) 

絞りとシャッタースピードは自動で、ゲイン/ 
ISO 感度、クリエイティブスタイル、ホワイトバ 
ランスなどを好みの設定に変更できます。 

絞り優巧 ( A ) 

絞りを自由に変えられる モー ドです。 コント 
ロール ダイヤルを回すことで値を蛮えられます。 
シャッタースピードは自動で調節されます。 

• 絞りを開けると、被写体だけをくっきりとさ 
せて、前後をぼかせます。絞りを開けるほど、 
ピントの合う範囲う;狭くなります(被写界深 
度が浅くなります)。 

-絞り込むと、風景の奥行きを表現できます。 
絞り込むほど、ピントの合う範囲力 s ' 前後に 
広がります(被写界深度が深くなります)。 
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シャツ タ—スピ—ドイ憂先 （ S ) A マウントレンズについて 

シャッタースピードを自由に変えられるモード お使いいただけないレンズもあります。レンズ 

です。コントロールダイヤルを回すことで値を の互換す生は専用サポートサイトでご確認くだ 

変えられます。絞りは自動で調節されます。 さい。 

• 一瞬を静止させたように撮ります〇シャッ http ;/ / www . sony . co . jp / cam / support / 

タースピードが速いほど、一瞬の動きを捉え 
られます。 

• 動きの軌跡を写し、躍動感や流動感を表現 
できます。シャッター速度が遅いほど、軌跡 
が写せます。 

マニュアル露出 （ M ) 

絞り値とシャッタースピードの両方を調節して、 

好みの露出で撮影できます。▼ボタンを押すこ 
とで、調節する項目を切り換えられます。コン 
トロール ダイヤルを回しで、設定します。 


手動設定と露出モードの排他関係 
( E マウントレンズ使用時） 


手動設定 

露出モード 

A 

S 

M 

P 

絞り 

〇 

- 

〇 

- 

シャツタースピード 

- 

〇 

〇 

- 

ゲイン/投〇感度 

〇 

〇 

〇 

〇 

露出補正 

〇 

〇 


〇 


〇:スタンバイ/録画中に操作可能 
手動言旋不可（自動設定） 


is 牌 
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再を 


動画 撮影 モードからの再生 

1 田(再生）ボタンを押します。 

インデックス画面が表示されます。 



静止画を見るときは、◄/▼ボタ ンで因 （静 
止画）を選んで、 コントロール ダイヤルを押 
します。 

2 ▲/▼/◄/ ►ボタンで再生したい画像を選び、 
コントロール ダイヤルを押します。 


言-量 

MENU ボタンを押し、 ▲/▼ 

で調節する。 

終了 

因（再生）ボタンを押す。 


静止画 撮影 モードからの再生 

1 田（再生）ボタンを押します。 
1枚表示画面が表示されます。 




2 ◄/ ►で再生したい画像を選びます。 

コントロール ダイヤルを押すと、拡大表示 
できます。 

また、 ▼ (囚 / H ) ボタンを押すと、一覧表示 
ができます。 


動画再生中にできること 


-時停止 

コントロールダイヤルを押 

す。 

早送り 

►を押す、またはコントロー 

ルダイヤルを下に回す。 

早戻し 

◄を押す、またはコントロー 

ルダイヤルを上に回す。 

正方向スロー 

一時停止中にコントロール 

再生 

ダイヤルを下に回す。 

逆方向スロー 

一時停止中にコントロール 

再生 

ダイヤルを上に回す。 


画像の削除 

削除したい画像を選び、 FOCUS ボタンを押し、 
コントロール ダイヤルを押します。 
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ちょっと一言 

• MENU ボタンー[再生]一曲リ除]一[動画選が]/ [静止画 
選巧]で画像を選がして削除できまず。 


テレビで見る 

本機の画像をテレビで見るには、 HDMI ケーブ 
ル（別売）と HDMI 端子のあるハイビジョンテ 
レビが必要です。 

テレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。 
1 本機とテレビの電源を切ります。 


2 本機とテレビを HDMI ケーブル(別売)で 
接系売しまも 



3 テレビの電源を入れ^入力を切り換えます。 

4 本機の電源を入れて、因（再生）ボタンを 
押しま "Tc 

撮景ミした画像がテレビに表示されます。 
▲/▼/◄/ ►ボタンとコント ロール ダイヤル 
で画像を選びます。 


ご注意 

• 本機1則は HDMI ミニコネクタ、テレビ俩 j はテレビの端子 
にあったタイプの HDMI ケーカレをお使いください。 

• HDMI 出力中は、本磯のあ晶画面とファインダーに画像 
は表示されません。 

• 一部の機器では、映 f 象や音声が出ないなど正常に動作し 
ない場合があります。 

• HDMI ケーブルは HDMI ロゴがついているものをお使い 
ください。 

• 本機と機器の出力端子同±を接続しないでください。 
故障の原因になります。 

• 本機からテレビに出力できる端子は HDMI 端子のみです。 
• 本機は、プラビアリンクにミ巧ホ応です。 

プラビアプレミアムフォトについて 

本機は"ブラビアプレミアムフォト"に対応し 
ています。 

"ブラビアプレミアム フォト’’ に対応した ソ 
二一製テレビに HDMI ケーブル（別売)で接続 
すると、テレビカ;静止画に適した画質に自動 
的に設をされます。写真を今までにな力1った感 
動の Full HD 高画質で‘陕適にお楽しみいただ 
けます。詳しくは、対応テレビの取扱説明書を 
ご覧ください。 

• "ブラビアプレミアムフォト"とは、写真らし 
い高精細で微妙な質感や色合いの表現を可 
能にする機能です。 


is 牌 
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付属ソフトウエアででき 
ること 


CD-ROM (付属）に収廣^されたソフトウェアを 
使ってな下のこと力*できます。 

fPMBj (Picture Motion Browser) 
(Windows のみじ対応） 

• 本機で撮影した画像をパソコンに取り込み、 
表示する。 

• パソコンにある画像を、撮影日ごとにカレン 
ダー上に整理して、閲覧する。 

rpMB 」 の巧いかたを見るじは 

インストール後にデスクトップ上の 「 PMB ヘル 
プ」アイコンをクリックします。または、スター 
トメ ニューから [スタート]一[すべてのプログ 
ラム]一 [ PMB ] 一 [ PMB ヘルプ]をクリックし 
ます。 



「 PMBJ を使ってできることを、カラー写真やイ 
ラスト付きで分かりやすく説明しています。ま 
た、キーワード検索などもできます。 

詳しくは PMB サポートページ ( http :// www . 
sony . co . jp / pmb - sj /) をご覧ください。 


パソコンの準備 

パソコン環境の確認 


巧属ソフトウェアを巧うじは 

下記の推奨環境が必要です。 


0 S 

Microsoft Windows XP * 
SPS/Windows Vista SP 2/ 

Windows 7 

CPU 

Intel Core Duo 1.6 目 GHz 
な上 、 Intel Core 2 Duo 

1.66 GHz な上 (FX 24 M / 

FH 17 M の動画を扱うとき 
は 、 Intel Core 2 Duo 

2.26 GHz な上） 

ただし、な下の願合について 
は、 Pentium の1 GHz な上 
での動作力呵能です。 


-動画•静止画のパソコン 
への取り込み 


-ブルーレイディスク- 
AVCHD ディスクの作成 
-ディスクのコピー 

ソフトウェア 

DirectX 9.0 c な降 
( DirectX テクノロジに巧応 
しておりますので、ご使用に 
なるには DirectX がインス 
トールされている必要があ 
ります〇) 

メモリー 

Windows XP : 日12 MB な上 
。 GB な上を推契） 

Windows Vista / 

Windows 7：1 GBM 上 


32 















ハードディスク 

容量 

インストールに必要なデイ 
スタ容量:約日00 MB 
( AVCHD ディスクを作成す 
る場合は、10 GB な上ぶ、要 
になる場合もあります。ブ 
ルーレイディスク作成時は、 
最大でおよそ50紐必要に 
なります。） 

ディスプレイ 

1024 X 768ドット凹上 

その他 

USB 端子標準装備 
( Hi-Speed USB (USB 2.0 準 

拠)）、ブルーレイディスク/ 
DVD 作成が可能なディスク 
ドライブ（インストールには 
CD - ROM ドライブカん 区、 要） 
ハ— ドディスクのファイルシ 
ステムは、 NTFS または 
exF AT を推奨します。 

* 64邮版は除きます。ディスク作成機能のご使用には、 


Windows Image Mastering API ( IMAPI ) Ver . 2.01 
上がを要です。 

• OS は工場出荷時にインストールされていることが也'要 
です。 

ご ミ 主意 

• バソコンから本機に挿入中のメモリーカードをフォー 
マットしないでください。正常に動作しなくなりまず。 

• DVD プレーヤーや DVD レコーダーは AVCHD 規格にき E 
対応のため、 fPMBj を使用して作成した AVCHD デ イス 
クを乂れないでください。 

• すべてのバソコン環境につし、ての動作をな証ずるもので 
はありません。 

Macintosh をお巧いのときは 

付属のソフトウェア 「 PMB 」 は Macintosh に対 

応していません。画像を取り込む方法などに 

ついては、63ページの"ハンデイカム"のサポー 

卜情報をご覧ください。 


「 PMB 」 のインストール 

• Administrator 権限•コンピュータの管理者 
でログオンしてください。 

• 使用中のアプリケーションは、インストール 
の前に終了させておいてください。 

1 パソコンに本機をつないでいないことを確 
謡:しま 

2 パソコンの電源を入れます。 

3 パソコンのディスクドライブに CD-ROM 
(付属）をセットします。 

インストール画面が表示されます。 

インストール画面が表示されないときは、 
[スタート]-►[コンピュータ ] (Windows 
XP の場合は[マイコンピュータ])をクリッ 
クし、 [ S 0 NYPMB ( E :)] に D - R 0 M ) * をダ 
ブルクソックしま1~〇 

* ドライブ文字（(巨）など）は、使うバソコンによって 
異なることがありまず。 

4 [インストール]をクリックします。 

5 国または地域を選びます。 

6 [曰本語]を選び'、[次へ]をクリックします。 

7 側許諾契約の内容をよく読み、同意され 
る場合は〇を®)に変え、[次へ]一[イ 
ンストール]をクリックします。 

8 本機の電源を入ん U 涨ケーブル(付属） 

で本機とパソコンをつなぎます。 

• 本磯とバソコンをつないでいるとき、本機の液晶画 
面およびファインダーに何も表示されませんが、故 
障ではありません。 

巧のぺージにつづく > 
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パソコンの準備（つづき) 


9 本機の因(再生）ボタンを押します。 

10パソコンで [続行]をクリックします。 

11 パソコンの画面に従ってインストールしま 
す。 

• 他のソフトウェアのインストール画面が表示される 
場合があります。画面の指村こ従ってインストール 
してください。 

• バソコンの再起動をポめる画面が表示された場合 
は、画面の指示に従って再起動してくださし、。 

インストールが完了したら、下記のソフトウェ 

アがインストールさんデスクトップにシヨー 

トカットがされま 1 ~D 

rpMBj 

「PMB ランチ ヤー」 

「 PMB ヘルプ」 

• 上記むが■のアイコンが表示されることがあります。 

• インストールち法によって、アイコンが表示されないこ 
とがありまず。 

ご5主意 

• Windows XP でディスク作成などの機能を使用するに 
は Windows XP 用 Image Mastering API (IMAPI) 
Ver.S.O のインストールが也、要です。インストールされて 
し、ない場合は、インストール画面の也'要なソフトウェア 
から、表示される手順に従ってインストールしてくださし、。 
また、該当機能の起動時にメッセージが表示されまずの 
で、それに従ってインストールすることも可能でず。イン 
ス トー ルには、お使いの バソコ ンをインターネットに接 
続する必要があります。 

• バソコンからのアクセスは、付属の 「PM 日」を使ってくだ 
さし、。パソコンから直接本機のファイルやフォルダーを 
操作した場合、画像ファイルが壊れたり、再生できなく 
なったりすることがあります。 

• 長時間撮影した画像や編集した画像を取り込む場合は、 
付属の 「PMB」 を使ってくださし、。それお外のソフトを使 
うと正しく取り込めない場合があります。 


• バソコ ンから本機の言己録メディア上のデータを操作した 
結果にがして、当社は責任を負いかねまず。 

• 画像ファイルを削除するときは、30ぺージの手順または、 
メニューの曲リ瞄から斤ってください。パソコンから本 
磯の記録メディア内の画像ファイルを削除しなし、でくだ 
さい。 

• バソコンから本磯の言己録メディアにファイルをコピーし 
ないでください。このような操作による結果にがして、当 
社は責任を負いかねまず。 

本機とパソコンの接続を終了するには 

1 パソコンのデスクトップ右下で、わアイコ 

ンー [ USB 大容量記憶装置をま全に取り 
夕 I " します]をクリックします D 

2 U 涨ケーブルを取り外します。 
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パソコンに画像を取り込む 


本機で撮影した動画、静止画をパソコンに取 
り込みます0パソコンの電源は入れておきます。 

ごミ主意 

• 本磯の電源は、 AC アダプターを使ってコンセントから 
取ってください （1 已ぺージ)。 

1 本機の電源を入ん U 涨ケーブル(付属） 

で本機とパソコンをつなぎます。 



• 本磯と バソコ ンをつな いでいる とき、本機の液晶画 
面およびファインダーに何も表示されませんが、故 
障ではありません。 


2 本機で因(再生）ボタンを押します。 
パソコンの画面に取り込み画面が表示さ 
れます D 

3 [取り込み開始]をクリックします。 
取り込みう s ' 始まります。 

取り込みが完了すると、 rpMB 」 画面う S 表 
示されます。 

詳しくは 、 r PMB ヘルプ」をご覧ください。 

ちょっと一言 

• バソコンに取り込んだハイビジヨン画質 (HD) の動画は 
バソコンから本機のメモリーカードに書き戻せまず。詳 
しくは、「 PM 巨ヘルプIをご覽ください。 
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故障かな？と思ったら 


困ったときは、下記の流れに従ってください。 

①；36 ~38ぺージの項目をチェックする。 
また、["ハンデイカム’’ハンドブック]も参照 
し、城を点検する。 


感 バッテリーを取り外し、約1分後再びバッ 
テリーを人ん本際の電源を入れる。 


感 設をリセットをする （52 ぺージ)。 


④ "ハン デイカム" ホー ムぺージなどで 確認 
する。 

http :/ / www . sony . cojp / cam / support / 


感 ソニーの相談窓口に電話で問い合わせる。 


バッテリ—•電源 

本機にバッテリーを取りがけられない。 

• NP - FV 30/ FV 日0は使用できません。 

バッテリー残量表示が充分なのに電源がすぐ 
切れる。 

• 温度が極端に高いまたは低いところで使用し 
ているときの現象です。 

• バッテリーカザ肖耗しています。充電されたバッ 
テリーを取り付けでください （14 ページ)。 

• バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交 
換してください。 


電源が入らない。 

• バッテリーが正しく取り付けられている力雖認 
してください （14 ページ)。 

• バッテリーが消耗しています。充電されたバッ 
テリーを取りがけてください (14 ページ)。 

• バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交 
換してください。 

• AC アダプターをコンセントに差しをんでくだ 
さい (15 ページ)。 

電源が切れる。 

• 本機やバッテリーの温度によっては、本機を保 
護するために、自動的に電源が助れることがあ 
ります。この場合は、電源'が切れる前にメッ 
セージカ S 表示されます。 

• 操作しない状態う巧分化上続くと、省電力状態 
(パワーセーブ) じなります。液晶パネルを開閉 
するなどの操作をすれば、 パワーセー ブは解除 
されます。 

か属のバッテリーチヤージヤーでのバッテリー 

充電中、 CHARGE ランプが点滅する。 

• 長時間使用していないバッテリーを充電すると、 
CHARG 丘ランプう巧:滅することがまれにあり 
ます。 

• 速い点滅のとき （0.1 日械 

バッテリーを一度取り外して、もう一度取り付 
けてください。再度速く点滅したらパ'ッテリー 
の異常うミ考えられます。 

• 遅い点滅のとき （1 .日秋 

温度が充電に適していません。10む〜30むの 
環境で充電してください。 
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撮影 

電ミ巧を入れてもファインダー/液晶画面に画 

像が表示されない。 

• 操作しない状態力巧分な上続くと、省電力状態 
(パワーセーブ)じなります。液晶パネルを開閉 
するなどの操作をすれば、パワーセーブは解除 
されます。 

• ファインダーと液晶画面の両方同時に画像を 
表示することはできません。 FINDER/LCD ボ 
タンで表示先を切り換えてください。 

START / STOP ボタンや PHOTO ボタンを押 

しても撮影できない。 

• MODE ボタンを押して、撮影したいモードのラ 
ンプを点灯させてください (24 ページ)。 

• 直前に撮影した画像をメモリーカードに書き 
込んでいます。書き込んでいる間は、かの撮影 
はできません。 

• モリーカードの空き容量がありません。不要 
な動画、静止画を削除してください饼ページ)。 

• 動画のシーン数や静止画の妝數うミ本機で撮影 
できる上限を超えています。不要な動画、静止 
画を削除してください饼ぺージ)。 

• レンズが正しく取り付けられていません。正し 
く取りがけてください (17 ぺージ)。 

撮影に時間がかかる。 

•ノイズ輕減処理機能う觸いています。故障で 
はありません。 

ピント（フォーカス）が合わない。 

• 被写体が近すぎます。レンズの最短撮影距離 
を權認してください。 


• マニュアルフォーカスになっています。 FOCUS 
ボタンを押して、オートフォーカスにしてくださ 

い。 

. 光量力 S 不足しています。 

•オートフォーカスの苦手な被写体を撮ろうとし 
ています。マニュアルフォーカス撮影を巧って 
ください。 

正しい撮影日時が記録されない。 

• 日付•時刻を合わせてください （19 ページ)。 

• エリア設定で現在地と異なる場所う s' 設定され 
ています。 MENU ボタンー[セツトアツプ]一 
[エリア設定]で設定し直してください。 

PHOTO ホ’タンを半巧しすると絞り1直、シャツ 
夕ースピードが点滅する。 

• 被写体が明るすぎる、または暗すぎるため、本 
機の調整範囲を超えています。設定し直してく 

ださい。 一 

み 

ろ 

画像が白っぽくなる（フレア)。 を 

光のじじみが現れる（ゴースト）。 

• 逆光で撮影したため、レンズに余分な光うミ 
入っています。ズームレンズ使用時はレンズ 
フードを取り付けてください。 

画像の隅が暗くなる。 

• フイルターやフードを取り外してください。 

フイルターの厚みやフードの不適切な取り付け 
により、画像にフイルターやフードが写り込む 
ことうすあります。また、レンズの光学的な特 t 生 
により、画像周辺部が暗く写る場合(光量低下） 
があります。 

巧のぺージにつづく…> 
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故障かな？と思、つたら （つづき) 


液晶画面に点が現れて消えない。 

• 故障ではありません。これらの点は記録されま 
せん (6 ページ)。 

液晶画面の露出補正値が点滅する。 

• 被写体が明る過ぎる、または暗過ぎて、本機の 
測光範囲を超えています。 

再生 

再生できない。 

• パソコンでフォルダー/ファイルの 名前を変更 
したためです。 

• パソコンで 画像を カロ: [した ファイル や、本機な 
外で撮影した画像は本機での再生は保証いた 
しません。 

• U 涨モードになっています。 USB 接続を終了し 
てください （34 ページ)。 

パソコン 

対応している 0 S がわからない。 

• 「パソコンの推獎環境」を確認してください （32 
ぺージ)。 

本機がパソコンに認識されない。 

• 本機の電源力 S 入っている力端認してください。 

• バッテリー残量が少ないときは、充電された 
バッテリーを取り化けでください、または ACT 
ダプターを使用してください。 

• 接続には、付属の U 涨ケーブルをお使いくださ 

い。 

• 一度パソコンと本機から USB ケーブルを抜い 
て再びしっかりと差し込んでください。 


• パソコンの USB 端子に、本機/キーボード/マ 
ウスな外の機器う S 接続されているときは、取り 
外してください。 

• U 涨ハブ経由などでなく、本機とパソコンを直 
接接続してください。 

その他 

撮影中に、「データ修復中しばらくおまちく 

ださい」とメッセージが表示され、撮影が止ま 

る。 

• 記録と削除を繰り返したり、他機でフォーマッ 
卜したメモリーカードう S 使われています。デー 
夕をパソコンなどのハードディスクにバック 
アップした後、本機でフォーマットし直しでく 
ださい(目2ぺ—ジ)。 

• お使いのメモリーカードの書き込み性能が、動 
画の記録速度に充分ではありません。本機で 
の使用をおすすめしているメモリーカードをお 
使いください (22 ページ)。 

本機の液晶画面およびファインダーに何も表 

示されない。 

• 本機をパソコンや他機器と U 涨ケーブルで接 
続しているときは、本機の液晶画面およびファ 
インダーには何も表示されませんが、故障では 
ありません。接続を解除すると、画面うす表示さ 
れます。 
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記録時間/枚数 


バッテリーごとの撮影•再生可能時 
間の目ま 


満充電からのおよその時間です。 

(単位:が 


バッテリー 

型を 

連続撮影時 

実撮影時 

再生時 

NP - FV 70 

(付風 

14日 

90 

295 

NP - FV 100 

31日 

1服 

625 


• それぞれの時間は、録画モード [FH17M] によるもので 
す。 


. 実撮影時とは、録画スタンバイ、 MODE ランプの切り換 
えなどを繰り返したときの時間です。 

• 2己でで使用したときの時間です。10で〜30ででのご使 
用をおすすめします。 

• 低温の場所で使う t 撮影•再生可能時間はそれぞれ短 
くなります。 

• 使用が態によって、撮影•再生可能時間が短くなります。 


動画の撮影可能時間の目安 


ちょっと 一言 

• 動画の撮影可能シーン数は、最大3,999個です。 

• 動画の最大撮影可能時間は約13時間です。 

• 撮影シーンに合わせてビットレート（一定時間あたりの 
記録データ量）を自動調節するV日 R (Variable Bit Rate) 
なたをホ采用しています。そのため、メモリーカードへの重ま 
画時間は密動します。たとえば、動きの速し、映1象はメモ 
リーカー ドの容量を多く使って鮮明な画像を記録するの 
で、メモリーカードの録画時間は短くなります。 


静止画の撮影可能が数の目安 


(単位:枚) 


画像 

サイズ 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

L :14 M 

300 

610 

1250 

2550 

5000 


• メモリーカードの撮影可能な数は本機での最大の厘 H 象 

サイブの枚数のみ記載しています。実際の撮影可能枚数 
につし、ては、撮影中の液晶画面上でご確認ください (56 ■■ 

ぺージ)。 3 

• メモリーカードの撮影可能お数は、撮影環境によって異 を 

なる場合があります。 


(単位:分) 


録画モード 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

FX 

10 

(10) 

20 

(20) 

40 

(40) 

90 

(90) 

180 

(180) 

FH 

10 

(10) 

25 

(25) 

日日 

(妨 

11日 
(11 日） 

235 

(235) 

HQ 

25 

(20) 

日日 

(40) 

11日 
(80) 

235 

(170) 

470 

(340) 


ご ミ 主意 

• 撮影可能時間は撮影環境や被写体の状態によっても変 
わります。 

•() 内は最低記録時間です。 


ちょっと 一言 

• 各録画モードのビットレート（動画+音声など)、画素数 
およびアスぺクト比は、次のとおりです。 

FX: 最大 24Mbps 1 ,920X1 ，〇孤画素/1目:9 
FH: 約1 7Mbps (平域1 ,920X1 1080画素/16:9 
HQ: 約 9Mbps (平域1 ,440X1 1080画素/1目:9 
• 静止画記録画素数およびアスペクト比 
4,592x3,056 ド’ ソ ト/3:2 
4,592x2,576 ドット/16:9 
3,344 X 2,224ド. ソ ト/3:2 
3,344 X 1,872ド. ソ ト/I目:9 
2,288X1,己20ドット/3:2 
2,288xi|280K7h/1&9 
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使用上のご注意 


液晶画面について 

• 寒いところで使うと、画像う竭を引いて見 
えることう课りますが、故障ではありません。 
また、初めは画面が通常よりも少し暗くなり 
ます。 

• 液晶画面を強く押さないでください。画面に 
ムラが出たり、液晶画面の故障の原因にな 
ります。 

• 使用中に液晶画面のまわりが熱くなります 
が^故障ではありません。 

巧用/巧管してはいけない場所 

• 異常に高温、低温または多湿になる場所 
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内、 
熱器具の近くは特に高温になり、放置する 
と変形したり、故障したりすることがありま 
す。 

• 激しい振動のある場所 

• 強力な磁気のある場所 

• 破地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 
砂う诚うぶと故障の原因になるほか、修理 
できなくなることもあります。 

• 強力な電波を出す場所や肢射■を泉のある場所 
正しく撮影できないことう S あります。 

• TV やラジオ、 チューナーの 近く 
雑音が人ることうミをります0 

• 液晶画面やファインダー、レンズが太陽を 
向いたままとなる場所(窓際ゃ室夕'^など） 
液晶画面やファインダー内部を傷めます。 


長期間巧用しないときは 

• 使用しないときは、必ずレンズキャップを付 
けてください。 

• 本機を良好な状態で長期にわたってお使い 
いただくために、月に1回程度、本機の電源 
を入れて撮影および再生を行ってください。 

• バッテリーは使い切ってから保管してくださ 

い。 

動作温度じごな意ください 

本機の動作温度は約0た〜40たです。動作温 
度範囲を超える極端に寒い場所や暑い場所で 
の撮影はおすすめできません。 

化機での動画再生に際してのご注意 

• 本機は、記録に MPE に4 AVC/H.264 の 
Hi 纯 Profile を採用しております。このため、 
本機で記録した動画は次の機器では再生で 
客ませ■ん。 

-High Profile に対応していない他の 
AVCHD 規格対応機器 
- AVCHD 規格非対応の機器 
-本機で記録した映像は、本機拭外の機器で 
は正常に再生できない場合う沛ります。また、 
他機で記録した映像は本機で再生できない 
場合があります。 

結露について 

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場 
所へ持ち込んだときなどに、本機の内部や夕 
部に水滴う咐くことです。このが態でお使い 
になると、故障の原因になります。 
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• 結露が起きたときは 
電源を入れずに、結露がなくなるまで(約1 
時間)放置してください。 

• 結露が起こりやすいのは 

次のように、温度差のある場所へ移動したり、 
湿度の高い場所で使ったりするときです D 
-スキー場のゲレンデから暖房の効いた場 
所へ持ち込んだとき 

-冷房の効いた部屋や車内から暑い屋外へ 
持ち出したとき 
-ス コール や夏の夕立の後 
-温泉など高温多湿の場所 
• 結露を起こりにくくするために 

本機を温度差の激しい場所へ持ち込むとき 
は、ビニール袋に空気う;入らないように入れ 
て密封します。約1時間放置し、移動先の温 
度になじんでから取り出します。 

画像が正しく記録•再生されないとき 

長期間、画像の撮影や消去を繰り返している 
とメモリーカード内のファイルが断片化（フラ 
ダメンテーシヨン）して、動画記録う S' 途中で停 
止してしまう場合が'あります。このような場合 
は、パソコンなどに画像を保存したあと、 

[フォーマツト] (52 ページ）を巧ってください。 

パソコンやアクセサリーなどとの接続について 

• パソコンから本機に挿入中のメモリーカー 
ドをフォーマットしないでください。正常に 
動作しなくなります。 


• 本機をケーブル類で他機と接続するときは、 

端子の向きを確認してつないでください。無 
理に押し込むと端子部の破損、または本機 
の故障の原因になります。 

別売のアクセサリーについて 

. ソニー純正アクセサリーの使用をおすすめ 
しま 1 ~D 

• 国や地域によっては発売されないものもあり 
ます。 

液晶画面のお手入れじついて 

液晶画面に指紋やゴミうミ付いで汚れたときは、 

柔らうん1布などを使ってきれいにすることをお 
すすめします。 

本機表面のお手入れについて 

. 汚れのひどいときは、水やぬるま湯を含ませ さ 

た柔らかい布で軽く拭いた後、からぶきし を 

ます。 

. 本機の表面う S ' 変質したり塗装がはげたりす 
ることう球るので、拭下は避けてください。 

-シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞ 
うきん、虫除け、殺虫剤、日焼け止めのよ 
うな化学薬品類 

-上記うずに付いたまま本機を扱う 
-ゴムや ビニール 製品との長時間接触 

巧のぺージにつづく…> 
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使用上のごま意（つづき) 


カメラレンズのお手入れと巧管について 

• レンズ面に指紋などが付いたときや、高温多 
湿の場所や海岸など塩の影響を受ける環境 
で巧ったときは、必ず柔らカル、ホなどでレン 
ズの表面をきれいに拭いてください。 

• 風通しの長:い、ゴミやほこりの少ない場所に 
保管してください。 

.カビの発生を防ぐために、上言己のお手入れ 
は定期的に行ってください。 

巧商の充電式バックアップ電池について 

本傑は日時や各種の設をを電源の入/切や電 
化の有無に関係なく保持するために充電式 
バックアップ電池を内蔵しています。充電式 
バックアップ電池は本機を使用している限り 
常に充電されていますが、巧う時間が短いと 
徐々に化電し3力巧程度まったく使わないと完 
全に化電してしまいます。巧電してから側し 
てください。ただし充電式ノわクアップ電池 
力 S— 充電されていない場合でも、日時を言己録しな 
いのであれば本«を使うこと力ぐできます。バッ 
テリー充電のたびにリセットされる場合は、内 
蔵充電式バックアップ電池が消耗している場 
合力巧)ります。ソニーの相談窓口にお問い合わ 
せください從3ぺージ)。 

内蔵の充電まバックアップ電池の巧電方法 
本傑に充電されたバッテリーを取り付けるか、 
AC アダプターを使ってコンセントにつないで、 
本機の電源を切ったまま24時間な上化置して 
ください。 


メモリーカードを廃棄•譲おするときのご注意 

本機 やパソコンの 機能じよる[フ ォー マツ ト]や 
刷除] では、メモリーカー ド内の データは 完全 
じは消去されないことがあります。 メモリー 
力ー ドを 譲渡するときは、 パソコンのデ'— 夕消 
去ま用ソフ ト などを使って データ を完全に消 
去することをおすすめします。また、 メモリー 
力ー ドを廃棄するときは、 メモリーカー ド本体 
を物理的じ破壊することをおすすめします。 

本書じついて 

. 画像の例として本書に掲載している写真は 
イメージです。本«を使って撮影したもので 
はありません。 

• 本機やアクセサリーの仕様および外観は、 

己支をのため予告なく変更することがありま 
すが、ご了承ください。 
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主な化様 


本体 

[お式] 

カメラタイプ 

レンズ交換式デジタル HD ビデオカメラ 
レコーダー 

使用レンズ 

E ブクンドレンズ 

[システム] 

信号方式 

HDTV 1080/6朗方式 

イメージセンサーでの撮像は約30 コマ/ 

秒 (29.97P) です。 

ビデオ記録方式 

MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 規格準拠 
音声記録方式 

Dolby Digital2ch (48 kHz 16 bit) 

ドル ビー デジタルステレオクリエ ーター搭 
載 


映像素子 

23.4 mm X 15.6 mm(APS-C サイズ） 

CMOS センサー 

総画素數:約1460万画素 

動画有効画素數:約908万画素 (16:9) 

静止画有効画素数:約1420万画素 (3:2) 

最低被写体照度 
11 lx( ルクス） 

(シャッ タースピード（1/30)、 

ゲイン[オート]、 [F3.5]) 

ンヤツター 

形式:電モ制御式縦走りフォーカルプレー 

ンンヤツター 

シャッタースピード範囲:1/4000秒〜30秒 
(1/3 段ステップ） 

静止画撮影時のみ動作 

[出力端子] 

HDMI OUT 端子み 
HDMI ミニコネクタ 含 


静止画ファイルフオーマット 

JPEG (DCF Ver.2.0 、 Exif Ver.2.3 、 MPF' 
Baseline) 準拠 
記録メディア（動画 • 静止画） 

"メモリースティック PRO デュオ" 

SD ヵード (Class 4拭上） 

ファインダー 

電子ファインダー：カラー 
画面サイズ: 1.1cm め.43型） 

有効画素数:11班000ドット 
(800 X 3[RGB] X 480相当） 


ヘッドホン端子 

ステレオミニジャック（を 3 .日 mm) 

[入力端子] 

M に入力端子 

ステレオミニジャック (¢3.5 mm) 

[入出力端子] 

USB 端子 
mini-B 


次のぺージにつづく… ► 
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主な化様(つづき) 


[液晶画面] 

画面サイズ 

7.5 cm(3.0 型、 アスぺク ト比 16:9) 

総ドット数 

921600ドット（横1920 X 縦480) 

博源部、その伽 

電源 

バッテリー 端モ入力目.8 V 
DC 端子入力 7.6 V 
消費電力 

ファインダー側時、明るさ標準 4.5W 
液晶画面使用時、明るさ標準 45W 
動作温度 

0む〜40む 

保存 

- 20む〜+60む 
外形寸法 

(Ip 富 X 高さ X 奥行き、ダリップベルトを除 

<) 

85 mm X レ〇 mm x 223 mm 
(本体のみ（レンズなし)） 

97 mm X 132 mm x 294 mm 
(レンズ、レンズフード 含む） 

本体質量 

約620 g (レンズな し） 

撮影時総重量 
約 1.3 kg 

(レンズ、レンズフード、"メモリーステイツ 
ク PRO デュオ"、付属 バッテリー 
NP-FV70 含む） 


付属 E マウントレンズ E 18-200 mm 
F 3.5-6.3 OSS ( SEL 18200) 

35 mm 半 IJ 換算焦点距離。 

32.4 mm - ；360 mm (16:9 重力画) 

27 mm - 300 mm (3:2 静止画） 

F 値 

F 3 .日-: F6.3 

手ブレ補正 

光学シフト2軸リニア駆動+ 

ホール 素子 
最短撮影距離 2) 

0.30 m(W) - 0.50 m(T) 

最大撮影倍率 
0.35倍 

最小絞り 

f/22-f/40 
フイルター径 
67 mm 

外形寸法(最大徑X長さ） 

約75.己 mm X 99.0 mm 

質量 

約日24 g 

1) ここでの 35mm 判換當焦点距離および画巧とは、 APS-C 
サイズ相当のイメージセンサーを4答載したデジタルカメ 
ラでの値を表します。 

の最短撮影距離とは、イメージセンサー面から被写体まで 
の最短距離を表します。 
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バツテリーチヤージヤ ー BC - VH 1 

定格入力 

AC100 V - 240 V、50 Hz/60 Hz 、4 W 
定格出力 

DC 8.4 V、 0.28 A 

動作 

0む〜40む 
保存温度 

-20 む〜+60む 
最大外形寸法 

約60 mm X 25 mm x 95 mm 
(幅 X 高さ X 輿斤き） 

本体質量 
約75呂 

AC アダプター AC - PW 10 AM / 
AC - PW 10 

定格入力 

AC100 V-240 V、日0 Hz/60 Hz 
定格出力 
DC7 .目 V3) 

動作 

0む〜40む 
保存温度 

-20 む〜+60む 

外形寸法 

糸リ127 mm x 35 mm x 63 mm 
(幅 X 高さ X 輿斤き） 

質量 

約30 Og 

のその他の仕様については AC アダプターのラベルをご覧 
ください。 


リチヤージヤブルバッテリーパック 
NP - FV 70 

使用電池 

リチウムイオン蓄電池 
最大電圧 
DC 8.4 V 
公称 sm 
DC 6.8 V 

容量 

公称容量 14.0 Wh(2 060 mAh) 

定格(最小)容量13 Wh(1 960 mAh) 

本機や付属品の化様および外観は、改良のた 
め予告なく変更することがありますが、ご了承 
ください。 

• ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造され 

ています。 み 

ろ 

を 

焦点距離について 

本機での撮影画角は、35 mm フイルムカメラ 
の画角よりも狭くなります。お手持ちのレンズ 
の焦点距離を約 1.8 倍(動画撮影の場合)/約 
1.5 倍(静止画撮影の場合)すれば、3己 mm フイ 
ルムカメラとほぼ同じ画角で撮影できる焦点 
距離に相当する値を求めることができます。 

(例:焦点距離50 mm のレンズを付けると、 

3日 mm フイルムカメラで約90 mm (動画）/約 
75 mm (静止画）に相当する画像う;得られま 
す。） 

巧のぺージにつづく…> 
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主な化様(つづき) 


画像の互換せについて 

• 本機は、（社)電子情報技術産業協会 
( JEITA ) にて制をされた統一規格 " Design 
rule for Camera Filesystem D し户）し対 
応しています。 

• 本機で撮影した画像の他機での再生、他機 
で撮影/修正した画像の本機での再生は保 
証いたしません。 

商標について 

• "ハンディカム"、卜■■■■■は 
ソニー株式会社の登録商標で于〇 

• AVGHD および AVGHD ロゴは、ソニー株 
式会社とパナ ソニッ ク株式会社の商標です。 

• "Memory Stick " 、"メモリース ティ ック ’’ 、 

M 黛。~、 "Memory Stick PRO ’’、 "メモリース 
ティック PRO " . Memory Stick PRD ^ 

"Memory Stick Duo ’’、 "メモリーステイツ 
ク デュオ’’、 MEMORYSTICKDU 日 、 "Memory 
Stick PRO Duo " 、"メモリースティック PRO 
デュオ’’、 Memory Stick PRO Du 日 、 "Memory 
Stick PRO-HG Duo " 、"メモリースティック 
PRO-HG デュオ"、 Mem 日 ryStickPRD-H 日 Duo 、 
" Ma 呂 icGate "、"マジックゲー ト "および 
M 八 G に G 八 TE はソニー株式会社の商標で 
す。 

• Blu-ray Disc および Blu-ray Disc ロゴは 商 
標です0 

• Dolby 、 ドルビー、およびダブル D 記号は、 
ドルビーラボラトリーズの商標です。 


• M に rosoft 、 WindoWS 、 W indows Vista 、 
DirectX は 、 Microsoft Corporation の米国 
およびその他の国における登録商標または 
商標です D 

• HDM し HDMI ロゴ、および Hi 纯 -Definition 
Multimedia Interface は 、 HDMI LKensing 
LLC の米:国およびその他の国における登録 
商標です。 

• Macintosh、Mac 0 S は Apple Inc . の米国 
およびその他の国における登録商標です。 

• Intel 、 Intel Core 、 Pentium {ょ intel 
Corporation の登録商標または商標です 0 

• SDXC ロゴ、 SDHC ロゴは、 SD -3 C . LLC の 
商標です。 

• MultiMediaCard は 、 MultiMediaCard 
Association の商標です 0 

• 「プレイステーション3」は株式会社ソニー. 
コンピュータ エン タテインメントの商品です。 
また、「プレイステーション」は同社の登録商 
標または商標です。 

• Adobe は Aaobe CDystems Incorporated 
(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の 
国における商標または登録商標です。 

. その他、本書に記載されているシステム名、 
製品名は、一般に各開発メーカーの登録商 
標あるいは商標です。なお、本文中には™、 

® マークは 明言己していません。 
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保証書とア フターサー ビス 


がずお読みください 

記まを内容の補償はできません 
万一、レンズ交換式デジタル HD ビデオカメラ 
レコーダーやメモリーカードなどの不具合など 
により記録や再生されな力-;5た場合、記録内容 
の補償については、ご容赦ください。 

イ呆証書は国内に限られています 
このレンズ交換式デジタル HD ビデオカメラレ 
コーダーは国内が:様です。外国で万一、事故、 
不具合が生じた場合の現地でのアフターサー 
ビスおよびその費用については、ご容赦くださ 

い 0 

保証書 

• この 製品には保証書が添付されています の 
で、お買い上げの際お買い上げ店でお受け 
取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめ 
の上、大切に保存してください。 


イ呆証期間経過後の修理は 

修理によって機能うミ維持できる場合は、ご要 

望により有料修理させていただきます。 

部品の交撒に ついて 

この商品は修理の際、交換した部品を再生、 

再利用する場合があります。その際、交換した 
部品は回収させていただきます。 

部品のイ呆有期間について 

当社は レン ズ巧換式デジタル HD ビデオカメラ 

レコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維 

持するために必要な部品）を製造打ち切り後、 

付属レンズは7年間、本体は8年間保有しでい 

ます。 


み 

ろ 

を 


アフターサービス 

調子が悪し、ときはまずチェックを 
"故障かな？と思ったら"の項を参考にして故 
障かどうか調べください。それでも具合の悪 
いとき はソニーの 相談窓口にご相談ください 
(63 ページ)。 

イ呆証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていた 
だきます。詳しくは保証書をご覧ください。 
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メニユ-覧 



メニューの6項目、[撮景ミモード]、[カメラ]、 
[録画モード•画像サイズ]、柳るさ•色あい]、 
[再生]、比ットアップ]で多彩な機能や相の 
設定を実行できます。 

メニューを使うには、 MENU ボタンを押してメ 
ニューを表示し、操作パネルのコントロールダ 
イヤルや ▲/▼/◄/ ►ボタンで項目を選び、、コン 
トロールダイヤルを押して決定します。そのと 
きに設定できない項目はグレーで表示されま 
す。 
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撮影モード 

被写体に合わせて撮影モードを選びます。 


プロダラム オート 

露出（シャッタースピードと絞り）はオートで、その他の撮影機能を 
希望どおりに設定する。 

手持ち夜景* 

本機を手で持って夜景を撮影する。 

人物ブレ軽減* 

暗めの室内や望遠撮影時でもブレを抑えて撮影する。 

マニュアル露出 

絞りとシャッタースピードを調節して撮影する。 

シャッタースピード’優先 

シャッタースピードを調節して、動くものの表現を変えて撮影する。 

絞り優先 

ピントの合う範圃や、背景のぼかし具合を靈えて撮影する。 

#静止画のみ 


カメラ 


フナーカスのしカブこや、連続撮影、セルフタイマーなどを設をします。 

フォーカス切換 

ピント合わせの方法を、自動か手動か選ぶ。（オートフォーカス/ 
DMFV マニュアルフホーカス） 

ホートフホーカスエリア* 

どント合わせの位置を選ぶ。（マルチ/中央重点/フレキシブルス 
ポット） 

ホートフホーカスモード* 

ピント合わせの方法を選ぶ。（シングル/コンティニュアス） 

手ブレ補正 

手ブレ補正の設ちをする。（アクティブ/スタンダード/切） 

ドライブモード* 

連写、セルフタイマー、ブラケットなどを設定する。 （ 1枚撮影/連 
続撮影/セルフタイマー/連続ブラケット） 

フラッシュモード* 

フラッシュ（別売）の発光方式を選ぶ。（強制発光/スローンンクロ/ 

後幕シンクロ） 

画面赫切換脚 SP ) 

撮影画面に表示する情報を切り搬える。（基本情報表示/ヒストグ 
ラム表示/情報表示な。 

* 静止画のみ 

巧のぺージにつづく… ► 


み 

ろ 

を 
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メニュ ー— 覧 （つづき) 


録画モード•画像サイズ 

動画の録画モードや、静止画の画像サイズなどを設定します。 


動画 


録画モード 

画質を選ぶ 。 （FX 24 M/FH 17 M/HQ 9 M ) 

静止画 

画像サイズ 

画像サイズを選ぶ。 

横縦比 

横縦の比率を選ぶ。 (3:2/16:9) 

明るさ•色あい 

露出などの明るさに関する設定や、ホワイい巧ンスなどの色あぃに関する設をを行ぃます。 

露出補正 

画像全体の明るさを袖!正する。 （+ 2 〜- 2) 

ゲイン 

動画の明るさにがするイ^ージセンサーの感度を設定する。 

(オート / OdB 〜 27 dB ) 

ISO 感度* 

静止画の明るさにがするイメージセンサーの感度を設定する。 

(投〇 AUTO /200 〜 12800) 

ホワイトバランス 

光源に合わせて画像の色あぃを選ぶ。（オートホワイい巧ンス/太 
臨光/日陰/曇天/電球/堂光灯/フラッシュ/色温度.カラーフイル 
ター/カスタム/カスタムセット） 

クリエイテイブスタイル 

画像の仕上がり具合を選ぶ。（スタンダード/ビビッド/ポートレー 
卜/風景/夕景/白黒） 

測光モ—ド* 

明るさを測る方法を選ぶ。（マルナ/中旌点/スポット） 

調光補正* 

フラッシュ彷1疏)の発光量を調整する。 (+ 2 〜- 2) 

D 民0/ホート HD 民* 

明るさやコントラストを自動ネ甫圧する。（切 / D レンジオプテイマイ 
ザー/オート HDR ) 


* 静止画のみ 
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再生 

再生機能の設定をします。 


削除 

画像を削除する。（動画選択/静止画選択） 

動画/静止画切換 

動画/静止画の再生画面を切り換える。 

一覧 

一覽表示する枚数を選ぶ。 （6 枚/12枚） 

プロテクト 

画像の保護、解除の設定をする。煙が围選択/動画全て解除/静止画 
選択/静止画全て解除） 

静止画スライドショー* 

静止画を自動再生する。（リピート/間隔設定） 

巧静止画拡大* 

静止画を拡大する。 

画面表示切換肋 SP ) 

再生画面に表示する情報を切り換える。谣本隋報表示/詳細情 

報表示/情報表示なし） 


静止画のみ 


セツトアップ 

撮影に関する詳細な設定や、本機全体に関する設定を巧います。 


撮影設定 

動画音声記録 

動画撮影時に音声を言旗けるかを設定する。（入/切） 

グリッドライン 

構図合わせのための補助線（ダリッドライン）を表示する。（入/切） 

レンズなし時の撮影 

レンズが装着されていない状態で撮影できるかどうか設定する。 

筛可/禁止） 

赤目軽減発光* 

フラッシュ(別売)撮影時に目がホく写るのを防ぐ。（入/城 

ホートレビュー* 

撮影直後、撮った画像を表示するろ1を設定する。巧砂/切） 


み 

ろ 

を 


次のぺージにつづく… ► 


静止画のみ 
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メニュ ー— 覧（つづき) 


本体設定 


音量錠 

動画のを量を設定する。 

操作音 

操作時の音を設定する。 (人/切) 

曰時設定 

日時を設定する。（年一月一日/表示形式/サマータイム） 

エリァ織 

本楷1を使う王リアを選ぶ。 

ノくワーセーブ、 

省電カモードにする。 （5 を/切） 

モニター明るさ 

液晶画面の明るさを調節する。 （一2 〜 +2) 

ファインダー明るさ 

ファインダーの明るさを調節する。 （一1 〜 +1) 

クリーニングモード 

イ^ージセンサーをクリーニングする。 

ハー ジョン 

本機とレンズのバージョンを表示する。 

デモモード 

動画をデモンストレーションとして表示するかを設定する。 

从/切） 

設定値リセット 

お買い上げ時の設定に戻す。 


メモリーカードツ ー J レ 

フナーマット 

メモリーカードを初期化する。 

管理ファイル修復 

動画を管理するファイルに異常う S 発生したときに修復する。 

ファイル番号* 

ファイル番号の付け力みを設をする。（連を/リセット） 


* 辞止画のみ 
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各部の名栋 


() の数字は、参照ページです。 



田ファインダーには 
回視度調節つまみに 1) 

图 PHOTO ボタンに日） 

团口(動画)/〇(静止画)ランプに 4 ) 

固ショルダーストラップ取り付け部( 54 ) 

固 MODE ボタン (25) 

团 ON / OFF 價源)スイッチ( 19 ) 

固 START / STOP ボタン (24) 

图 BATT (バッテリー取り外し）レバー (15) 

陋アクセサリーシュー 

ガン マイクロ ホン（別売)などを取り付けます。 
アクセサリーシューとオート ロック アクセサ 
リーシューの両方同時にアクセサリーを取り 
かけると、アクセサリー同±が接触して損傷 
するおそれがありますのでご注意ください。 


回オートロックアクセサリーシュー 

ソニー純正の外付けフラッシュ側売）などを 
取り付けます。 — 

[人物ブレ軽減]、[手持ち夜景]、[連続撮影]、 3 

[連続ブラケット]設定時はフラッシュ発光は が 

しません。また、その他にも一部お使いいただ 
けなレつラッシュや、動作しない機能がありま 
す。フラッシュの互換性に ついては、 下記でご 
確認ください。 

http:/ / www.sony.co.jp/ cam/support/ 

画 M に(が部マイク)端子 

外部マイク（別売)をつなぐと、その音声が本 
機のマイクよりも優先されます。 

画み ( USB ) 端子( 3 日） 

圆 HDMI 端子り 1) 

HDM 拙力中は、本機の液晶画面とファイン 
ダーに画像は表示されません。 

巧のぺージにつづく… ► 
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各部の名赖(つづき) 



丘]マイク (13) 

回ショルダーストラップ取り付け部 
国] スピーカー 
团液晶画面 (21) 

固 MENU ボタン(27、 48) 

固 WB / ◄ボタン(27、 48) 

囚 FOCUS ボタンに 7) 

画 D に P / ▲ボタンに 7 、 48 ) 

回田（再生)ボタン (30) 

圆コントロールダイヤル （28 、 48) 

回 GAIN / ►ボタンに 7 、 48 ) 

画 FINDER / LCD ボタンに 1) 

画囚履出補正 ) /H (-覧表示)/▼ボタンが、 
48) 


圆アクセスランプに 2) 

圆メモリーカードスロット （22) 

画バッテリ-取り付け部 (14) 

ショルダーストラップ(別売）を取り付けるには 

シヨルダーストラップ取り付け部に図のように 
取り付けてください。 
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田がヘッドホン)端子 

ステレオミニジャックのヘッドホンをお使いく 
ださい。 

回 DC IN 端子 (15) 

图グリップベルト 

な下のようじ締めてください。 



团王脚ネジ穴 

兰脚(別売、ネジの長さが日.日 mmM 下）を取 
りがけます。 


固マウント （17) 

圓イメージセンサー 
を] レンスイ言号接点 

直接手で触れたり、汚したりしないでください 
度]レンス‘’ロックピン 
图レンズ取り外しボタン （18) 

画ズームロックスイッチ（ 26 ) 

回レンズフードり 2 ) 

画レンズり 7 ) 

画ズームリング( 26 ) 

圆フォーカスリング( 26 ) 




画面表示 


画面上 固-面も 



因面上 


PASM 

露出 モード 


(か 

人物ブレ軽減 



手持ち夜景 

Cl Cm Cs 

静止画の画像サイズ/画像 

巧品巧 横ぉむヒ 


100 

静止画撮影可能枚數 

覃亞亟 

動画の画質 


コ 

メモリーカード 

123 分 

動画の饋酒[可能時間の目安 

j ™] 

バッテリー 容量 

ち FF 

動画音声記録 


手ブレ警告 


の 

耐上昇警告 

希 JLL 贏 OR 

管理 ファイル 警告/管理 



ファイルエラー 



ヒストグラム 


ILdt ^ 



101 -0012 再生 フォルダー-フアイルを 

_口 


On 

プロテクト 

STBY/REC 

撮敷た態 

00:00:00 

カウンター膊分:秋 


画面左 


i slIv re^ar i<§> 

フラッシュモード/赤目軽減 

□回 坦〇公 2 

晒 c 晒 c 

OJev 07ev 

ドライブモード 

m 

MW rJJH 

フォーカスモード 

因 ±0.0 

調光補正 

因回囚 

測光モード 

GAIN 

AUTO 

ゲイン 

ISO 

AUTO 

投〇感度 

AWB 榮ん 
* み篤え B 
750 OK 

ホワイ ト バランス 

1 Std . 千 1 Vivid 十 

クリエイテイブスタイル 

1 Port . 个 iLand.t 

1 Sunset'll B/W 十 


PHil PliW 1:1";" 

OFF AUTO AUTO 

D 民 0/ ホート HD 民 
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U 

フラッシュ充電表示 

画面下 

♦ ㈱ 〇 

フォーカスが巧 i 

1/125 

シャッタースピード 

F 3.5 

絞り値 

因 ±0.0 

露出補正 

2010-1-1 

9:30 AM 

画像の記録日時 

12/12 

画像番号/日が内•再生フォ 
ルダー内画像枚數 


手ブレ補正切 

面」口 

オート HD 民処理結果 


み 

ろ 

を 


画面右 


ソフトキー 

20 ぺージをご覧ください。 


• 表示内容や位置は目安であん実際と異なることがあり 
まず。 
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安全のために 一 2ページるあわせてお読みください。 


八敬句 A A 下記のを意事項をずらないと、火災、大けがや死亡に 

ハ S 口 I 合貴^^ いたる危害が発生することがあります。 



分解や改造をしない 

火災や感電の原因となります。内部点検や修理はソニーの相談窓口にご依頼くだ 

さレ''〇 

分解禁止 

内部に水や異物(金属類や燃えやすい物など）を入れない 

火災、感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を 
切り、電池を取り出してください。 AC アダプターやバッテリーチャージャーなども 
コンセントから抜いで、ソニーの相談窓口にご相談ください。 

0 

禁止 

運転中に使用しない 

自動車、オートバイなどの運転をしながら、撮影、再生をしたり、破晶画面を 
見ることは絶対おやめください。交通事故の原因となります。 

0 

禁止 

撮影時は周囲の状況に注意をはらう 

周囲の状況を把握しないまま、撮影を巧わないでください。事故やけがなどの原 

因となります。 

0 

禁止 

指定 L ソ外の電池、 AC アダプター、バッテリーチャージャーを使わない 

火災やけがの原因となることがあります。 

0 

禁止 

機器本体や付属品、メモリーカードは、孚 Ufi 児の手の届く場所に置か 
ない 

電池などの付属品や、メモリーカードなどを飲み込むおそれがあります。乳幼おの 
手の届かない場所に置き、お子様がさわらぬようご注意ください。万一飲み込ん 
だ場创よ、直ちに医師に相談してください。 

0 

禁止 

電池やショルターベルト、ストラップを正しく取り付ける 

正しく取り付けないと、落下によりけがの原因となることがあります。 

また、ベルトやストラップに傷がないか使用前に確認してください。 

〇 

指示 

電源コードを傷つけない 

熱器具に近づけたり、加熱したり、加工したりすると火災や感電の原因となります。 
また、電源コードを抜くときは、コードに損傷ををえないように必ずプラグを持っ 
て抜いてください。 

0 

禁止 
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つづき 

lA 警告 


下記の注意事項をずらないと、 义災、大けが や 死亡に 
し、たる危害が発生することがあります。 


長時間、同じ持ち方で使用しない 

使用中に本機が熱いと感じなくても皮膚の同じ場所が長時間触れたままの状態で 
いると、ホくなったり水ぶくれができたりなどほ温やけどの原因となる場合があり 
ます。 

な下の場合は特にご注意いただき、ミ脚などをご利用ください。 

• 気温の高い環境でご使用になる場合。 

• 血行の悪い方、皮膚感覚の弱い方などがご側になる場合。 


0 

禁止 


可燃性/爆発性ガスのある場所でフラッシュを使用しない 


0 

禁止 


フラッシュなどの撮影補助光を至近距離で人に向けない 

-至近距離で使用すると視力障害を起こす可能をがあります。特に乳幼おを撮影す 
るときは、 Im が上はなれてください。 

• 運転者に向かって使用すると、目がくらみ、事故を起こす原因となります。 


0 

禁止 


取りはずしたレンズを通して、太陽や強い光を見ない 

視力障害や失明の原因となります。 

0 

禁止 




隆^注尋座 A 


火の感電 


下記の注意事項をずらなし、と、 けがやお産に 損害を 
与えることがあります。 


水滴のかかる場所など湿気の多い場所やほこり、油煙、須気の多い場 
巧では使わない 

火災や感電の原因になることがあります。 

ぬれた手で使用しない 

感電の原因になることがあります。 


0 

禁止 


めれ手禁止 
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つづき 

|^;丰胃| 下記の注意事項をずらないと、 けがやお産に 損害を 

义災感電 与えるしと力’あります。 


不安定な場所に置かない 

ぐらついた台の上や傾いた所に置いたり、不を定なが態で S 脚を設置すると、製 
品が落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。 

0 

禁止 

コード類は正しく配置する 

電源コードやパソコン接続ケーブルは、風こ引っ掛けると製品の落下や転倒などに 
よりけがの原因となることがあるため、充分注意して接続•配置してください。 

〇 

指示 

通電中の AC アダプター、パ’ッテリーチャージャー、充電中の電池や毁 
品に長時間ふれない 

長時間皮膚う S ' 触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。 

0 

禁止 

使用中は機器を巧で覆ったりしない 

熱がこもってケースう S 変形したり、火災、感電の原因となることがあります。 

0 

禁止 

長期間使用しないときは、電源をはずす 

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントからはずしたり、電池を本体か 
らはずして保管しでください。火災の原因となることがあります。 

€ 

つラグをっン 
セントから巧く 

フラッシュの発光部を手でさわらない 

フラッシュ発化部を手で覆ったままを化しないでください。発化後も発尤部に手を 
触れないでください。やけどの原因となります。 

0 

禁止 

レンズや液晶画面に衝輩を与えない 

レンズや液晶画面はガラス製のため、強い衝撃を与えると割れて、け力乂〇原因とな 
ることがあります。 

0 

禁止 

電池や付属品、メモリーカード、アクセサリーなどを取りはずすときは、 
手をそえる 

電化やメモリーカードなどが飛び出すことがあり、けがの原因となること力 S — あります。 

〇 

指 71^ 

直射日光の当たる場所に放置しない 

太陽光が近くの物に結像すると、火災の原因になります。やむを得ず直身寸日光下 
に置く場合は、レンズキャップを付けでください。 

0 

禁止 

へッドホンを使用するような場合、大音量で長時間つづけて聞かない 

耳を刺激するような大きな音量で長時間っづけて聞くと、聴力に悪い影響を与える 
ことがあります。呼びかけられたら返事ができるくらいの音量で聞きましょう。 

0 

禁止 
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危険電池についての 
安全上のごミ主意とお願い 


漏ぶ、発熱、発义、破装、誤飲による大けが や 
やけど、义災 などを掛ナるため、下記の-;主意事 
項をよくお読みください。 


IA 危哟 

• バッテリーパックは指定されたバッテリーチャージャー拭外で 

充電しない。 

• 電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジやオーブン 

で加熱しない D 

• 電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに肢置し 

ない。このような場所で充電しない。 ^ 

• 電池をコインやヘアーピンなどの金属類と一緒に携帯、保管 

しない。 

• 電池を水 • 海水 • 牛乳 • 清涼飲料水•石驗水などの液体で姑らさ 

ない。ぬれた電池を充電したり、側したりしない。 


• 電池をハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下させたり 

するなどの衝撃や力を与えない。 Qy 

. バッテリーパックカ ; 変形 . 破損した場合は側しない。 一 t 

A 警告 


IA を意 1 

- 電池を使い切ったときや、長期間側しない場合は機器うも取 A 

り出してぉく。 

指术 



リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要になったリチウムイオン 

電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル協 
力店へお持ち下さい D 

お願い 

鎮 

Li-ion 

リチウムイオン電池 


充電式電池の回収-リサイクルおよびリサイクル協力ちじついては、 

一股社団法人 JBRC ホームぺージ 

http :// www . jbrcjiet / hp / contents / index . html ど参照して下さい。 
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索引 
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メこュ ー 覧 . 48 

明るさ•色あい . 50 

カメラ . 49 

再生 . 51 

撮影モード . 49 

セットァップ . 51 

録画モード•画像サイズ . 50 

メモリーカード . 22 


テレビで見る 
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な巧 

日時合わせ . 19 

は巧 


レンズ 

装着 . 17 

露出補正 . 27 

露出モード . 28 


パソコンの準備 
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■ 製品についてのヴポートのご案内 


ホームページで調べる 



SUPPORT 


"7 V ンディカム"の最新サボート情報 

(製品に関する Q & A 、 パソコンとの接続方法、使用可能なメモリー 
力ードなど） 

http :// www . sony . co . jp / cam / support / 

1 V ンディカム"ホームべージ 
http :// www . sony . co . jp/cam 

"八ンデイカム"の最新情報、撮影テクニック、アクセヴ U —などに関する 
情報を掲載しています。 


付属ソフトウエア （ PMB ) のサボート情報 


http :// www . sony . co . jp / support - disoft / 


電話で問い合わせる（ソニーの柏談窓 □) 



む 

REPAIR 


•使い商目說容 □ 

フリ_ダイヤル . 01 20-333-020 

携帯 . PHS—S の IP 電話 .0466-31-2511 

最初のガイダンスび流れている間に下記番号+「#」を押してください。 
本機や付属品：「422」 

付属ソフトウエア rPMB 」 ：「404」 

受付時間:月〜金9:00〜18:00 ± •日‘祝日9:00〜17:00 

節里相說香 □ 

フリ_ダイヤル . 01 20-222-330 

携帯 • PHS ~3 の IP 電話 .0466-31-2531 

上記番号へ接続後、最初のガイダンスび流れている間に [ 422 ] +「#」を 
押してくださし、直接、担当窓□へおつなぎします。 

受付時間:月〜金9:00〜20:00 ± •日‘祝日9:00〜17:00 

ホームぺージ http :// www . sony . co . jp / di - repair / 

FAX (共通):0120-333-%9 
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